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Enquadramento

Com mais de 45 anos de história, a EFAPEL é uma 
empresa portuguesa de referência no setor do 
material elétrico de baixa tensão. 

Líder de mercado em Portugal, a EFAPEL é o 
maior fabricante nacional no segmento de 
material elétrico de baixa tensão e continua a 
expandir-se além-fronteiras, especialmente no 
continente europeu, com foco em países de 
proximidade geográfica. 

A EFAPEL enfrenta a concorrência de grandes 
players mundiais como Legrand, Schneider ou 
Hager.

A  presença da EFAPEL em Portugal e no Mundo



Enquadramento
As séries de embeber para MEC 21 EFAPEL



Mecanismo

Centro / Tecla

Espelho

Enquadramento
A estrutura da aparelhagem de embeber MEC 21 EFAPEL

Toda a aparelhagem de embeber MEC 21 da 
EFAPEL é constituída pelos elementos 
representados na imagem.

O mecanismo MEC 21 é embebido na caixa de 
aparelhagem que se encontra chumbada na 
parede. O centro (ou tecla, no caso de 
interruptor) e espelho são os elementos estéticos 
que cobrem o mecanismo.

Estes dois últimos são os componentes que são 
visíveis ao utilizador e com os quais este interage.

(A imagem representa uma tomada, mas um interruptor 
tem elementos equivalentes.)



Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – Apolo5000



Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – Logus90 standard e aquarella

Os produtos à esquerda são apenas plástico injetado, enquanto os da direita são pintados.

Existe um spin-off que dá pelo nome de Logus90 animato. Trata-se de uma sub-série que 
utiliza os centros/teclas da série base, mas que oferece um design de linhas retas, com 
acabamentos e materiais diferenciados.



Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – Logus90 Animato

Material dos espelhos é plástico, 
em muitos casos é pintado.



Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – Logus90 Pure

metallo - Espelhos em metal, com 
diversos acabamentos em mate e 
cromado

crystal - Espelhos 
em vidro

Esta sub-série que utiliza os centros/teclas da série base, 
com o mesmo design de linhas retas da animato, com 
acabamentos e materiais naturais.



Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – Logus90 Pure

arbore - Espelhos em 
madeira.

petra - Espelhos em 
pedra.

Mais informações sobre as séries de embeber no site da EFAPEL, 
especificamente no novo catálogo geral.

https://www.efapel.pt/pt
https://www.efapel.com/media/Geral-6707a9b69626e.pdf


Enquadramento
Séries atuais para MEC 21 em detalhe – versões múltiplas dos espelhos

Os espelhos existem também em versões 
múltiplas.

No caso dos espelhos da Apolo5000, uma 
vez que os centros/teclas são retangulares, 
tem de haver versões múltiplas horizontais e 
verticais.

Já no caso dos espelhos múltiplos Logus90, 
não é necessário fazer essa divisão, uma vez 
que o centro/tecla é quadrado, logo pode ser 
rodado 90° e aplicado em qualquer direção.



Enquadramento
Exemplos de séries de embeber concorrentes



Enquadramento
Exemplos de produtos concorrentes mais recentes do que a Logus90

Schneider – PT; ES; FR
Jung
Simon
Gira
Hager/Berker
Legrand – PT; FR
Vimar
Ave

https://www.se.com/pt/pt/product-category/5600-interruptores-e-tomadas/?filter=business-5-residencial-e-pequeno-com%C3%A9rcio
https://www.se.com/es/es/product-category/5600-mecanismos-el%C3%A9ctricos-electr%C3%B3nicos/?filter=business-5-residencial-y-peque%C3%B1o-terciario
https://www.se.com/fr/fr/product-category/5600-interrupteurs-prises-et-bo%C3%AEtiers/?filter=business-5-r%C3%A9sidentiel-et-petit-tertiaire
https://www.jung.de/pt/582/produtos/
https://www.simonelectric.com/pt/series-mecanismos
https://www.gira.com/en/en/products
https://hager.com/pt/catalogo/aparelhagem-mural
https://www.legrand.pt/diy/index.php/as-nossas-solucoes/itemlist/category/394-interruptores
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteurs-et-prises
https://www.vimar.com/en/int/catalog/product
https://www.ave.it/en/solutions/switches-and-front-plates/


Objetivo programático
Nova série de embeber

O objetivo deste trabalho passa pelo desenvolvimento de 
um design para uma nova série de embeber para a EFAPEL.

Deverá contemplar centro, tecla e espelho, o último em 
versões simples e múltipla (tripla).



Requisitos
Restrições geométricas e dimensionais do centro/tecla

• O centro/tecla deverá ser circular ou um 
polígono que rodado 90° mantenha a mesma 
forma (não pode ser retangular);

• A sua dimensão mínima será um círculo de 
diâmetro 47 mm e a máxima um quadrado de 
lado 71 mm;

• Recorrendo à figura à direita, o centro/tecla 
terá de ocupar no mínimo o espaço sombreado 
a verde, podendo ocupar do espaço laranja 
tanto quanto seja desejável.



Requisitos
Restrições geométricas e dimensionais do centro/tecla

A altura do centro na zona da “gola” do 
poço de tomada deverá ser de 12 mm, 
relativamente ao plano da parede.



Requisitos
Restrições geométricas e dimensionais do centro/tecla

• A linha média da tecla tem uma altura mínima 
de 13.6 mm relativamente ao plano da parede;

• O eixo de rotação da tecla está 5.9 mm acima 
do plano da parede;

• A tecla roda com uma amplitude de 5° para 
cada lado.



Requisitos
Restrições geométricas e dimensões do espelho simples

• A dimensão mínima do espelho é um quadrado 
com 80 mm de lado. Os cantos podem ser 
cortados pelo limite de uma circunferência de 
diâmetro 100 mm;

• Recorrendo à figura à direita, os limites 
exteriores do espelho simples deverão estar na 
zona sombreada a azul;

• A janela interior (sombreada a amarelo) terá 
geometria e dimensões dependentes do 
centro/tecla, naturalmente.



Requisitos
Restrições dimensionais do espelho simples

O espelho deverá ter uma margem de 0.5 mm para a gola do poço, portanto a sua 
altura máxima é de 11.5 mm.

E poderá variar até um valor mínimo de 6 mm, relativamente ao plano da parede.



Requisitos
Restrições dimensionais dos espelhos múltiplos

Mantêm-se as restrições definidas para 
os espelhos simples, acrescentando 
que o passo entre janelas tem de ser 
de exatamente 71 mm.




